SOUND SOLAR PANEL

SOUND SOLAR PANEL

Unser Ziel: Larmschutz ohne Kosten
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Entlang von Verkehrswegen mit hoher
Larmbelastung, wie Strafien, Autobahnen,
Eisenhahnen;

Fiir Gehiete um Schulen, Krankenhauser,
Parkanlagen, Wohngebieten ;

In gewerblichen und industriellen

“ Gebieten, um Larm die durch
Produktionsaktivititen erzeugt werden,
m zu reduzieren.

VORTEILE UNSERES VORSCHLAGS
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Losen des Erhdhen des Immobilienwertes. (An-  Entspricht den gesetzlichen
Larmproblems! sonsten Abwertung der Immobilie von Anforderungen
mindestens 207%)
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Garantiert eine wichtige Lertifiziert auf oberster Ebene Entwickelt, um die Belastung Die Panel-Module sind in
wirtschaftliche Rentabilitat fiir Schallabsorption und auf die Umwelt zu reduzieren. verschiedenen Farben und in
Energieproduktion Kombination mit transparenten

Platten erhaltlich.
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I Cittadella, L= 123 m. — H= 3,70 m. — P= 41 kWp
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Lodi, L= 106 m. — H= 5,00 m.— Designed fiir P= 42 kWp




SSP (Sound Solar Panel) (7(SSP

SCHALLABSORBIERENDE PANEELE INTEGRIERT MIT PHOTQVOLTAIK
MODULEN
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623 mm

EE /4 |
ALLGEMEINE BESCHREIBUNG EIGENSCHAFTEN

1. Schalldimmendes Element, verzinktes Stahlblech, Nenndicke 0,8 mm SCHALLABSORBTION .(Alfm I
2. Oberes Verbindungselement, fiir die iibereinander gebauten Paneele
3. PV-Modulstiitzelemente, mit Liiftungsfunktion und Kabelkanalen SCHALLISOLIERUNG I(gllaNI EN1793)
4. Kusseres PV-Modul- Befestigungselement , mit Wartungsfunktionen 2 00 KN/

und fiir den Ersatz des PV-Modules WINDBELASTUNG NI EN ;“73 0
3. Perforiertes, verzinktes schallddmmendes Stahlblech in zwei verschiedenen

Durchmessern von 2,5 bis 7 mm STEINSCHLAG (UNTEN 1794)
b. Seitliche Abdeckung mit EPDM Schall- und Schwingungsdampfender PV-MODULE POWER (Pmax) 170-190 Wp

Wulstdichtung

) _ _ PV-TEMP. KOEFFIZIENT (Pmax) - 0.46%/°C

7. Schallddmmende Matten aus Mineralwolle, Nenndichte 70 kg / m3, Staub

abweisendes Material
8. Photovoltaik-Module
STAHL
$235J0 nach UNI EN 10025 [g‘q
Dicke 0,8 mm .
Verzinkt und lackiert mit duroplastischen Pulver aus Polyester
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TECHNISCHE— FINANZIELLE SIMULATION SOLARSTRAHLUNG IN EUROPA

BESCHREIBUNG MASSEINHEIT WERT
Lange Barriere Meter 300,00
Betonbordstein m 0.40
Diffraktor input YES
Neigung der Barriere Grad 0 S Helsinki 950
Vertikale Barrierenhihe m 352 ) 1/ Moscow 070
Gesamthdhe der Barriere geneigt mit Diffraktor m 392 () ¢
Dublin 930 Stockholm 940
Oberflachen Barriere ( Lange x Hohe mit top) mg. 1.174,50 L
Amsterdam 940
Nennleistung KWp 103,84 N . Warsaw 970
Durchschnittliche jahrliche Strahlungsdaten London 950 Berlin 950
PVWatts Calculator Rom KiWhikiplJahr 1360 Py Prague 050
i Paris 1.040
Erstes Jahr Energie kWh 141.222.40 tli Munich 1.100
Lehn-Jahres-Leistungsabfall A 67 Lishon 1510 .
Energie Verkauf/ Net Metering / Energie-Direkt- Verbrauch €/kWh 0180 ') :
Madrid 1.530
Ertrage aus eneuerbaren Energiequellen nach einem Jahr € 25.420,03 Athens 1460
Ertrage aus erneuerbaren Energiequellen nach 20 Jahren € 609.147,46
Ertrége aus erneuerharen Energiequellen nach 25 Jahren € 798.127,24
Verminderte C02 Freisetzung in die Atmosphére kg. 71.546

JAHRES- UND GESAMTUMSATZ PHOTOVOLTAIK BARRIER

BEISPIEL: JAHRES- UND GESAMTUMSATZ PHOTOVOLTAIK BARRIER - 25 JAHREN
250% mmmm  VORAUSSICHTLICHE KOSTEN*
s GESAMTUMSATZ
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* Geschitzte Kosten der PV- Barrier ohne Fundament
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