SOUND SOLAR PANEL

{Double Evolution energy transport woyy

MELUSEINA AURINKOPANEELEILLA

Paamaaramme: meluongelman ratkaisu ilman kustannuksia

MAHDOLLISIA SOVELLUKSIA
Meluisien likennevaylien varrella
kuten tiet, moottoritiet, rautatiet;

Herkkien kohteiden
suojauksessa, kuten koulut,
sairaalat, puistot, asuntoalueet;

I I I Uuden tai laajennusvaiheessa

“ olevan jalostus-, tuotanto- ja
valmistusteollisuuden synnyttaman
m melun vaimentaminen

EHDOTETUN RATKAISUN EDUT
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Meluongelman Kiinteistdjen arvo sailyy (muutoin Lain erityisvaatimusten
ratkaisu arvon lasku vahintaan 207) mukainen
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Takaa tarkean taloudellisen Sertifioitu melun vaimennuksen Suunniteltu aiheuttamaan Moduulirakenteinen, mahdollisuus
tuoton ja energian tuotannon vahaisen eri vareihin yhdistettyna
huipputasolla ymparistovaikutuksen lapinakyviin ruutuihin
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Lodi, L= 106 m. — H= 5,00 m.— Suunniteltu P= 42 kWp




SSP (Sound Solar Panel) (1(SSP

MELUNVAIMENNUSPANEELI INTEGROIDUILLA AURINKOPANEELIYKSIKOILLA

623 mm

TUOTESELOSTE OMINAISUUDET

1. Takaosa umpinaisesta sinkitysta ja maalatusta teraspellista, paksuus 0,8 mm AANIABSORPTIO .(Alfm I
2. Ylempi kiinnityselementti, uros-naaras muotoiltu paneelien paikoilleen
asettamiseen RENEN ERISTAVYYS B3

3. Aurinkopaneeliyksikdn tukielementti, muotoiltu ottaen huomioon tuuletus (UNIEN 1783)

jatila kaapeleille TUULIKUORMA 2,00 kN/mq
4. Aurinkopaneeliyksikdn ulkoinen kiinnityselementti huoltoa ja yksikdn vaihtoa varten (UNIEN 1784
0K

9. Etuosa sinkitysta ja maalatusta teraspellista, paksuus 0,8 mm, jossa kuuden ISKUNKESTAVYYS

eri- kokoisia reikis halkaisijaltaan 255 — 7 mm (UNIEN 1704

b. Paatylevy, jossa melua ja tarinaa vaimentava EPDM- solukumitiiviste ¢€I_T[|]N(}I§?npaﬁr:EELIYKSIKUN 170-190 Wp
1. Mel.unvaimenn.usle.vytfekstiilipinnoitetusta mineraalivillasta, tiheys 70 kg/m3 AURINKOPANEELIN e
8. Aurinkopaneeliyksikk LAMPOTILAKERROIN (Pmax) '

TERAS

$235J0 UNI EN 10025 mukaan lr

Paksuus 0,8 mm.

Sinkitty ja polyesteripulverimaalattu
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TEKNIS-KA

KUVAUS

INEN SIMULOINTI

MITTAYKSIKKO

ARVO

Meluseinn pituus metri

300,00

Betonisokkeli metri

040

Diffraktori input

KYLLA

Seinan kallistus aste

Seindn pystysuora korkeus metri

352

Kallistettu kokonaiskorkeus diffraktori mukaan luettuna meters

392

Meluseinn pinta-ala( Pituus x korkeus diffraktori

mukaan lukien) m

1.174,50

Nimellisteho kWp

103,84

Keskiméarainen vuosisateily

PVWatts Calculator - Helsinki ki /kWp / vuosi

950

Ensimméisen vuoden energia kWh

98.648

Tehon menetys kymmenessa vuodessa A

6%

Energian myynti/ Vaihtokauppa / Energian suorakéyttd €/kWh

0120

Tuotto uusiutuvista energialahteista ensimmisend
vuonna

€

11.837.76

Tuotto uusiutuvista energialahteista 20 vuodessa €

283.671,61

Tuotto uusiutuvista energialahteista 25 vuodessa €

372.142,59

C02- paastdjen pieneneminen vuodessa

UISET JA KUMULATIIVISET TUOTOT

52.283

AURINGON SATEILY EUROOPASSA

Helsinki 950
USl;MU [ ] Moscow 970
L/
Dublin 930 Stockholm 940
Amsterdam 940
Warsaw 970
¢ é
London 950 Berlin 950
6 Prague 960
Paris 1.040
Munich 1.100
Lishon 1510 Rome 1,360
Madrid 1.530 \
Athens 1.460
]

ESIMERKKI KUMULATIIVISESTA TAKAISIN MAKSUSTA — MELUSEINA 25 VUOTTA
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* Arvioidut meluseinan kustannukset ilman perustuksia
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AWESTAZIONE
DELLA DETERMINAZIONE DELLE
PRESTAZIONI DEL PRODOTTO - TIPO

Ty prv——

[
MODELLD Soumd soLaw,
mnsiont 2
| vz

|

L o el lamiera 03
e e o o o
o O perceniune s e 7

5 g
i
.

SOUND SOLAR PANEL

SSP

Double Evolution

wQ

energy transport wa

vl Al




